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Esrord

Med hjalp av de instruktioner, som Ni fin-
ner pd féljande sidor, &r vi dvertygade
om att Ni p& mycket kort tid skall bli
fértrogen med Er Partner.

Borja inte arbetet med ségen forrén Ni
ar fullt klar dver sméorjféreskrifterna och
de instruktioner, som meddelas under
“Start" och "Kérning".

Tillse att Ni fatt garantibeviset och ser-
vicekupongen och att kopian pé garanti-
beviset insants till oss,

Ogna igenom instruktionsboken « nagon
gbng dé& och d&. Det blir kunskap som
I6nar sig.

Lycka tilll

AB PARTNER

Tillverkaren férbehéller sig ratt att gbra
konstruktionsfdréindringar.
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Tekniska data

Motor PARTNER 2-taktsmotor (luftkyld)
Effekt vid 6000 r/m

vol

Slagléngd

Tandsystem Svﬁnghi::ismagnat

Tandsti

Tandinstallnin

Brénslesystem | Tank rymd
Férgasare

Koppling Typ

Sagkedja Typ
Delning
Kedjehastighet

Svérd Langder
Topptrissa

Ked Helautomatisk
ning Oljetank rymd

tanken

C;l?nderdiamdor

Kompressionsférhallande
Bransleblandning

Elektrodavstand
Kontaktavsténd

F&lfbryfningslgge (Abriss)

Koppling griper in vid

Oljepumpen inbyggd i clje-

6 hk DIN
20 cm?
50 mm
46 mm

8:1
1:25 (4 %)

Bosch
Bosch W175T1

0,3—0,4 mm
25—3 mm f.O.D.
6—9 mm

0,9 lit.
Membranférgasare, Tillotson

Centrifugalkopplin
ca ﬁwiﬂmrf[mg

gﬁg"l'yﬂt-skovaliandad
ca 144 misek vid 6000 r/m

15", 18", 22, 26"
"PARTNER-trissa”

0,5 lit.




1. Stoppknapp 8. Chocke

2. Luftfilter 9. Oljetank

3. Brénsletank 10. Barkstsd

4. Tandstift 11. Sagsvird

5. Barhandtag 12. Sagkedja

é. Ljivddémpare 13. PARTNER-trissa
7. Gemensamt gas-

och kopplingsreglage

Princi
dlr:lfdmﬁﬂnn R12




Sagen gores klar for koérning

Montering av
svird och kedjo

S4gen levereras med sviird och kedja avmonterade och utan
brénsle och olia #8r kedjesmdriningen.

1. Tog bort mothéllet.

2. Tréd svirdet &ver bultarna och lagg kedjon | svardets
spdr. Se dérvid hill ot de tv& skyddsbrickorna kommer
pé& var sin sido om svéirdet. Den breda slitsen skall vora
ned&t. Montera kedjan sé oMt tdnderna gér mot ségen
pé svirdets undersida,

3. Montera mothdllet, Se fill att dragstyckets tapp, se A i fi
2, fér mothéllet passar in | molsvarande hél pd svérdet.
Dra till de tvé muttrarna endast s& mycket, att et
hélles i lage.

4, Stréck kedjan genom att skruva In justerskruven, se B i
fig 2. Kedjan skall vara s& spénd, ott den féljer svardet
dven p& undersidan. Den skall kunna lyftas 5 mm pd
svardets mitt, Kedjan skall 14t kunna dras runt svéirdet.
Kor ej med slak kedja.

o e
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PARTNER-

5. Drag tili de tvd muttrarna.

OBS, Ink&rning av ny kedja se filningsinstruktionen.
De forsta minuternas kérning med en ny kedja avgdr tifl

stor del livslangden pd kedja, svéird och kedjehjul.

Motorn far sin smdrining genom brénslet, dvs smérjoljon
blandas i bensinen. Blandningsfarhdllandet skall vara 1:25,
Alitsd 1 | olja till 25 | bensin eller 2 dl till 5 | bensin. Vi
rekommenderar olioc ov typ Mobiloil TT eller motsvorande
av annat fabrikat. Tillblandningen méste gdras omsorgsfully
i oMt sdrskilt kérl och aldrig direkt i tanken.

Bensin och olja bér vid tillblandningen inte ha en temperatur
som understiger 0°, Vid laga temperaturer 18ses namligen
olion endast med stor svérighet. F&re varje péfylining av
tanken bér bransledunken skakas om pd nytt. Anvéind alltid
tratt med sil.

Kedjon skall smérias med en kedjesmdriningsolja. Vi rekom.
menderar olia av typ Mobil Vactra No 2 eller motsvarande
av annat fabrikat. Forvissa Er om att Ni har erhéllit olja
avsedd f&8¢ onvindning vid rédande temperaturférhélionde.
Man fér ef anviinda spillolja eller motorolja. Oljan fylles pd
den mindre behdllaren under motorn (se fig 1 punkt 9.
Volym ca 05 |. Dérifrén sugs oljan genom en sil #ill pumpen,
varifrén den Irycks vidare till kedjan. D& och d& bdr olje-
splret i svirdet rensas, Nar ségningen & slut f&r dagen,
b&r motorn kdras en stund i 8 hdgt varv, oft kedjan roteror,
darigenom f&r den exira smérjning och befrias frén even-
tuellt vatten.

K&r aldrig pumpen utan olja. Tag till vana att alltid fylla p&
kedjesmériolja samtidigt som brénsle fylles pd. Att pumpen
fungerar syns | den genomskinliga oljeslangen pd pumpens
tryckledning.

PARTNER-trissans rulloger smérjes [dmpligen vid varje tank-

ning med trycksmBrisprutan, som finns i verktygsutrustningen.
Fig nr 3. Vrid frissan vid smdriningen. Kullagerfett eller dér-
med jamférligt skall anvéndas. Vi rekommenderor vér spe-
cialf8rpackning, som séljes av véro terférséljare och verk-
stider.



Sagen startas

Start av
kall motor

Sedon alla smériningsforeskrifter noggrant féljts och den
oljeblondade bensinen fyllts pd, kan motorn startas. Se
darvid till att kedjon gér fri frén sten, kvistar och ris,

Vid start av en motor med membranfSrgasare pumpas
brénsiet fram genom att motorn drages runt.
Starten gdr fill s& hér,

1. Stéing chokespjéllet genom att féra ner spaken, C i fig. 5,
som ar placerad till héger om och under bakre handtaget.

2. Tryck in sparrstiftet, B i fig 5, och gasreglaget, 7 i fig 1,
tills stiftet stannar i halet f&¢ startlidget.

[ .



3. Drog ut startlinan, tills startanordningen fér grepp om
motoraxeln. Dra sedan ut linan med en sndrt. Se fig 4,
som visar raft stortstélining. Flera dragningar kan behdvas
for ot 8ko bransletrycket i férgasaren,

4. Oppna choken och kdr motorn i ej alltfdr hégt varv en
kort stund. Skulle motorn stanna, innan choken hunnit
Sppnas, dppna den helt och starta motorn pd nyh,

Start av Vid start av varm motor behdvs som regel ingen chokening,
varm moftor men diremot kan nlgot gaspédrag behdvas.

Fig 4. Ran startstiilining Fig 5. A=stoppknappen, Bwspdrmntift fér gas-
reglaget, C=spak #il chokesp|dilet




Korning

Vid sdgning regleras motorvarvet bade med gasreglaget och
med svardets tryck (matningstrycket) mot stammen. H&ll all-
tid motorvarvet s& hdgt, att inte kopplingen slirar. Basta
skareffekten uppnés vid fullt gaspadrag. OBS! man skall
aldrig rusa upp motorn i toppvary, nér man e| sagar.

Om tradet nyper eller om kedjan av négon anledning
hugger fast, slapp gasreglaget och férsdk lossa sdgen; det
kan vara svarare att géra detta, om motorn drar &n om den
ar frikopplad.

En direktdriven ség, som Partner R12, arbetar bast om man
ar |t p& handen och undviker stort matningstryck.
Detta ernds endast med en vél skérpt kedja.

Sagen stoppas

10

Motorn stonnas genom aft stoppknappen A i fig 5 hélles
intryckt tills motorn stannat.



Xungl. Arbetarskyddsstyrelsens aonvis-
singar wr 48,

Sdkerhetsforeskrifter for arbete med motorkedjesag

Dessa fOsreskrifter skola noggrant genomldsas av var och en som anvénder ségen.

1. Arbetstagare under 18 &r far ej onvéindas till arbete med motorkedjesdg. Dock
far den som fyllt 16 & anvéndas till dylikt arbete, om han genomgétt i Kungl.
Arbetarskyddsstyrelsens beslut 1241957 och 8.2.1958 freskriven utbildning och
darvid erhdllit intyg om aott hon &r kompetent och lamplig f8r arbetet,

2. Den som anvénder motorkedjesdg skall vara vél insatt i sdgens handhavande
och skétsel.

3. Centrifugalkoppling skoll vara sd injusterad, att betryggande marginal finnes
mellan tomgdngsvary och fillslagsvary. Ar frikopplingsanordningen felaktig, far
sdgen icke anvéndas.

4. Vid start ov motorn skoll tillses, ott sdgen stdr stadigt samt a#t kedjan ej kan
hugga i ndgot fdremdl,

S.Justeﬁngovwardod\kodiaférciulfarmmndmomim

6. Vid félining skoll fallhugg ov tillrdcklig storlek upplagas.

7. Utféres féllhugget med motorkedjesdg, skall noggrant fillses ot bdda sdgsnitten
upptagos fill samma djup. Detto underléMas om det Svre snittet gores forst.

8. FaliskGret far e utfdros 58, att det kommer lagre an fallhugget. Titiracklig bryt-
mbnskuﬁbmnosf&sfymiugcvhﬁdd.ObmmoﬁMEngiﬁllhom
medfdr, ott kontrollen Sver fallrikiningen f8rloras!

9. Anvénd f&likill Denna bdr inslds i sGgskaret, s& snart sk&ret néMt tillrackligt djupt.

10. BryfiGm och vOndhake bdra ingd i utrustningen.

11. Kontrollera vid félining att ingen befinner sig inom rackhall 3¢ tradet! Giv var-
ningsrop men tank pé att detta kan vora svért aft uppfotta pd grund av motor-
buliret. .

12, Vid s&gning med utdtgdende (skiutande) kedjepart kan sdgen, sarskilt vid ansatt-
ningen, kostas bakdt. Motorn bér darfér kéras upp i fullt varv fére anséitningen.
Faran &r liknande Gven vid ségning med indtgdende (dragande) kedjepart, om
den utdtgdende parten kommer i klém. Udr darfér sdgningen pé nt satt,
att detta ef intritfar.

13 Vid forflyttning under orbetet bdr sdgen béras i en hand med svirdet rikiot
framét och, om motorn &r i géng, med kedjan frikopplad. Vid centrifugalkopplad
ﬁgp&oldﬁgﬁncmhéumpamw,mmn&rioomvidm

14. Under transport av séigen skall sdgkedijan voro avmonterad eller fdrskyddad.

18. NWMWMM&“MWMMWQ{%!M
avdddlorunduhbobr&niog.mmbﬂmhﬁr-ihdkrdwmod

N F&aﬂuﬂdvi&ouﬂmm“ﬁnduwmidmﬁ&nmwb&ﬁwn
efter tankning flyttes ndgra meter, innan den startas.

17. Forvara ej motorbriinsle eller motorkedjesdg | bostadsrum eller pd s3i som kon
medféra brandrisk. Anviind ej bréinslekérl av glas eller plost. Observera ot
tdmda bensinkdrl innehdllo explosiv gosblandning.

18. Kér ej sdgen inomhus. Avgaserna 8ro giftigol

n



Moottorisahan kiytossd noudatettavat varoitusohjeet

Jokaisen, joka kdytds mooftorischoa, on torkkaan perehdyftdvd ndihin ohjeisiin.

1. Alle 18 vuotiosia tySntekiiad ei soa kdyHad mootorischalla svoriteftavaan tyShdn.
Kuitenkin soa 16 vuotia NByit8nyta kdytdd tallaiseen tydhdn, jos hén on saanut
Kunink. tySvGensuojelvhallituksen 1241957 jo 821958 anneutissa pdGtoksissd
maorityn koulutuksen sekd todistuksen patevyydesténn ja soveltuvaisuvdestaan
tohén tyéhdn.

2. Moottorisahan kayHdian tulee ollo hyvin perehtynyt sahon kasittelyyn ja hoitoon.

3. Keskipakoiskytkimen tulee oflo niin sdddetty, ettd tyhjgkayntikierrosluvun ja
kytkentSkierrosluvun vélinen ero on riittdvan suuri. lrroituskytkimen ollesso
viallinen schao ei saa kéyHaa.

4. Moottoria kiiynnistett@essd on pidettavd huoli, ettd soha pysy tukevasti paikaliaan,
jo ettei terdketiu voi tarttua mihink&dn esineeseen.

5. Ter8laipan (tukilevyn) toi ferdketiun 338138 ei saa svorittoc moottorin kdydesss.
6. Kgodossa on tehlavd nittdvan suuri kostokolo.

7. KBytett@essd kootokolon tekemiseen mooftorischaa, on forkoin pidettavd huoli
5iitG, eitd molemmat sahaukset ulottuvotl samaan syvyyteen. Témé kdy helpommin,
jos ylempi sohaus tehdddn ensin.

8. Koalosahousto ei soo tehdd koatokoloa olemmaksi. Keatosuunnan vormista-
miseksi on jGtettévd riitdvasti pitopuuto. Muista ettd sahoaminen kootokoloon
saokka ailheuttac sen, ettd menetd! kaatosuunnan hallinnan!

9. Kayté kootokiiloa! Tamé olisi lydtévs sohousrokoon heti kun terdlaippa on
padssyt riittvan syvalle,

10. Varrellisen kagtokiilan ja v8nk&rin tulisi kuulua sahon varusteisiin.

1. Varmistavdu ennen kaotoa, efiei ketddn ole kaatuvan puun uvlottuvillal Anna
voroutis mutta muista, ettd moottorin melu voikeuttaa huudon kuulemistal

12. Sohaajosta  poisp8in liikkkuvalla (tySntdvdlld) terdn puolello sohaftoessa voi
schogja erityisesti terdn koskeMoessa puvhun sooda 13ytdisyn taaksepdin.
Moottori olisi sen vuoksi ennen terdn koskettamista puvhun sdddettdvé taysille
kieroksille. Voora on vostaavonloinen my8s sohotiocessa schocjoan pdin hikku-
vallo (velovdils) terdn puolello, jos poispdin lilkkuvo puoli 88 puristuksin.
Suorito senvuoksi sahaus silld tovoin, ettei téllaista sotu.

13. Ty8n aikona siirryttGessd tulisi schaoa kantaa yhdelly kddelld terbloippa suun-
nottung eteen. AlG koskoan siirtyessisi pidd sormeo keskipakoiskytkimelia
varustetun sahon kocsun s&dtimelld moottorin kdydessal

14. Kuljetettaessa schao tulee terdketiun olla joko poistefuna tai varustettunc
suojuksella.

15. Polttoaineséilidn 18y838 tai sahan polttoainejdriesielmdin s45168 ei saa svorittaa
|8helid avotulta eikd tupakoitoessa. MyBskddn ei sdilistd saa tGytt&d moottorin
kGydessd.

16. Jotteivit pokokaasun poistoputkesta sinkoavat kipind! voisi sytyttdd maaohon
valunutta pollloainetta, olisi saha sdilidn tytdn j[Blkeen siirettdvé muutamon
metrin pdahan 18yhdpaikastc ennen moottorin kdynnistmista.

17. Ki& sdilyté mootioripolttoainetta tai mootorisachoa asvinhuoneessa &8ka niin,
ol sih voi athevtuo polonvoarool Ald kdytsd losi- toi muoviastioa polftoaine-
saiidnd] Muista, e tyhjennetyt bensiiniastiot sisGtGvat roih&vaa koosuseosto!

18. KI3 kiy!d sahoa, rakennusten sisélid! Pokokoasut ovot myrkyllisial

12



Arbetsteknik

Varfor fillhugget 1. Fallhugget géres snabbast med motorségen.

bor goras

med motorségen

Olika slag
av fillhugg

Fdllning

2. Fallhugget blir vagrétt placerat p& stammen.

3. Inre kanten i f&llhugm’et blir rak, varfér det @r lattare att
I:teki?f_:mmo saval fallbrottets bredd som stammens fall-
riktning.

4. Stubben kan héllas mycket lag. Den léga stubben ger
mycket storre kubikinnehdll i stocken och underlattar
kommande transporter i skogen.

oand

. | stammoar som svérdet
récker igenom gores fall-
hzggei med skjutande
kedja och med s& spetsig
vinkel som méijligt.
Strava efter att géra det
undre snittet snett up
och det Gvre snittet v
ratt. Ovre snittet skall dé
vara i plan med det tank-
ta féllskaret. Se fig 6, 7
och 8.

2. P& grova stammar som
svardet oi réicker igenom
utféres fallhugget som un-
der punkt 1 men med dro-
gande kedja, se fig 9
och 11.

Kitormig inségning

1. Se till att det &r rent frén ris o. d. kring stammeh och att
yxa och kil finns till hands.

2, Satt an ségen till traddet med roterande kedja och med
den sida av kedjon, som |6per mot motorn (dragande
kedja). Barkstodet skall alltid ligga an mot trédet, s& att
man pd eft fordelaktigt satt kan utnyttia “hévstangsprin-
cipen’ och bryta svérdet genom stammen. Gller ej vid
kapning underifrén.

Ar man tveksam om tradets fallriktning, bdr man alltid sl&
in en fallkil eller brytspett mitt emot fallhugget.

Saga aldrig igenom hela stammen. Man mister i s& fall kon-
trollen &ver tradets fo"rildnina. Lédmna eft fallbrott, som tré-
det bryts 6ver. Se fig 8 och 10,

Nar tradet bérjar falla, lyft ut sgen. | samma &gonblick
slappes gosreglaget. Gér till vana att slappa gasen omedel-
bart efter det sagningen &r utford,

Nér dubbeliréd, dvs tréd hopvaxta vid roten, falles, anvén-
des sGgen som stickség.

13
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Féllming av stammar
som svéardet ej
ricker igenom

Fig 10.

FALLNINGEN
Obs! Féllbrottets triangelform
gbres med drogande kedjo.
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Kapning
ovanifran

Fig 12.

Om risk finnes f¢
spjélkning bdrja
kapningen med et
litet snitt underifrén




Kvistning

Skissen visor ett
snift selt frén
trddets lopp

Det troditionella orbetssattet oft kvista med yxa &r tids-
ddande, tungt och féga tidsmassigt for det i Svrigt starkt
mekaniserade skogsarbetet. En ny kvistningsmetod med
PARTNER R 12 — PARTNER-kvistning — har darfér véackt
stor uppmérksamhet och tidsstudier har visat aft metoden
ger eft mycket gott resultot, samtidigt som arbetet blir be-
kvamare. En vasentlig férdel med PARTNER-kvistningen &r
att sdgens vikt aviastos frén arbetaren till stammen. Meto-
den gar ut p& oft sdgen under hela kvistningsarbetet vilar
ph stammen i olika ligen alitefter grenarnas placering, s&-
som framgér av nedanstbende skisser. Motorségens balans
och form &r héarvid av avgbrande betydelse. Det har visat
sig att PARTNER R12 har just sédana egenskaper som er-
fordras for defta arbete. At i ord och bild beskriva cllo
arbetssituationer under kvistningen &r naturligtvis oméjligt.
Darfér méste foljonde bildserie betroktas som principskisser.
Genom att konsekvent anviindo denna metod uponds snabbt
stor fardighet.

Barja kvistningen genom att inta en naturligt bekvam stéll-
ning vid vénstra sidon om stammens roténda, Sagens lage pd
stammen blir d& naturliglvis beroende av grenarnas ploce-
ring, men i princip kan ségos oft alla grenar pd stammens
ovansida kvistas med sdgen liggande pé sidan sé& oft svardet
I6per plott med stommen, Genom att utnyttja havsténgsprin-
cipen och vrida ségen med bakre handtaget, kan kvistningen
ske med antingen drogande eller skjutande kedja. :

7



Grenar som véxer sneft upp &t h
kvistas med sbgen ﬂdonj: uppom
stammen varvid sdgen mer eller mindre
lutar &t vanster.

Genom aft l&ta sGgen "glida” &ver
mer &t vénster (OBS aft sdgen hela
tiden vilar mot stammen) kan grenar
som vaxer snett upp &t vanster laft
kvistas.

Skissen visar et
snitt selt frén
trédels topp

stdende u stam-
sGgen mer r:‘l’l.or‘:d!:'nim:lm

Grenar p& stammens hdgersida kvistas
latt me&
men varvi
lutar &t hoger.

wisor ett
snitt selt
trédels topp

|

Grenar langre ner utefter stammens
vanstra sida kvistas med sdgen "u
héingd™ i barkstodet, Genom att vrida
sdgen kring barkstddet kan kvistning-
en ske antingen uppifrén med dra-

nde kedja eller underifrén med
skjutande kedjo.

|

visar eft
selt frén
topp

£




Grenar som sitter p& stammens véans-
tersida och pekar nedét kapas lattast
med sdgen stddd mot laret. Hérvid
skall skjutande kedja anvéndas, vilket
aviastar sdgens vikt.

Skissen vitar et
tnif! set?! frén
trodets topp

D& man har kvistat stammen, som hidi-
Eare bilder visat och nétt toppen,
apas denna, Eftersom 3/4 ov stom-
men nu kvistats ar det lat ott vénda
denna s& oft den okvistade undersidan
blir &tkomlig.

De daterstdende grenarna kvistas nu
latt p& atervigen frén toppen ner
mot roten.

19



Motorn sdsom sddon behdver under normala férhéllanden
ingen speciell tillsyn. Om maskinen kdres fSrstdndigt, dvs
med hbgklossig tvitakisolja, blandad enligt foreskrifterna,
och e alltfdr mycket pd tomgéng, behdver motorn ej sotas
mer &n hogst en gling om &ret, och dé lampligast i samband
med den &rliga Sversynen hos en auvktoriserad Partner-
verkstad. Isértagning ov motorns vevhus, cylinder och vev-
axel skall ufdras pd euktoriserod Partner-verkstad.

Hur bra en maskin &n 8r, kan den inte ge sitt allro bésto
om den inte f&r sin skétsel. Vi skall hér ge exempel pd vad
som i aliménhet bdr ses efter och hur en del justeringar och
mindre reparationer skoll utféras.

Radfréga alltid ndgon av véra auvkioriserade serviceverksta-
der eller servicestationer, innan négot storre ingrepp gores
i maskinen,

ServicefSreskrifter Om motorn ej startar eller gér som den skall, &r det natur-

och felsdkning

ligt, ait man misstdnker fel p& férgasaren, magneten eller
Innan ingrepp foretas, kontrollero i féljande ordning:

1. att brénsle finns i tonken

2. ott luftfiltret &r rent

3. att tandstiftet ar felfritt. Se sid. 24

4. ot magneten fungerar felfritt. Se sid. 23

Ar desso fyra punkier utan anmérkning, sd har sannolik!
smuts kommit in i foérgasoren. Detta avhjdlpes enligt 5l-
iﬂﬂd.:

a} Tag bort handtagslocket pd pistolhondtaget och lyft bort
gosregloget. Lossa darefter de tvd ldngo skruvarno med
vitko pistolhondtaget &r fastskruvat.

b) Gér rent runt brénsleslongens anslutning till fSrgasaren.

¢) Lossa bréinsleslangen och kontrollera aft bréinsle kan
rinna igenom.

d) Lossa det vita sillocket, som sitter fastskruvat i fdrgasa-
rens botten.

Tag ur pockningen och silduken. Var harvid okisam, sé
att de ej skados.

Gér ren silduken och locket och séft dem fillbaka igen.
Tré pd bransleslangen och 15t brénslet rinna fill.

Se &ven till att luftvigarna dver cylinder och cylinderblock

hélls reno frén spén, 18v och kvistar, s& ott motorn fér

ordentlig kylning.



Far att uifdra en korrekt justering ov forgasaren med erhdl-
londe av bésta prestationsférméga mdste detta ske, nér

motorn &r genomvarm,

Grundinstélining For denna behdvs tre justeringar.

1. Hagvarvsinstélining. Oppna justerskruven H f&r hdgvarvs-
munstycket eft vory. Se fig 14.

2. Lagvarvsinstélining. Oppna justerskruven L 8¢ lagvarvs-
munstycket 3/4 vory,

3 Tomgdngsinstélining.
Tomgéngsskruven T skruvas in co eft vary frén det aft den
erhdilit kontakt med gasspidliets hévarm.

Skruva ej munstyckenas justerskruvar
hért | botten, dé detta skadar sétenal

Fig 4.

H=hél 6ill jostorskrov B¢ hogvorvamunsiyche,
Lahdl 6l justorskrov f8r lgvervsmenstychet,
T=hal till tomgéngukruv




Slutjustering

Starta motorn och kér den, s& oft den blir genomvarm.
Efterjustera tomgdlngsskruven T, s& alt motorns varvial blir
nbgot ldgre dn som erfordras f&r oft kedjon skall bdria
roterc. Motorvarvet skoll ej forandras ndmavart dd sdgen
vindes frén kap- till follGge. Sjunker varvialet sd oft motorn
vill stanna, beror defta pd aott den far f8r mycket bransle,
vilket avhiGlpes genom oft justerskruven L skruvas in ndgot.
F&rsdk sedon rusa upp motorn. Om den dé& stonnar eller
accelererar daligt, har justeringen varit f&r stor, s& ait mo-
torn nu far for litet bransle. Skruva dé ut skruven L igen en
aning, s& mycket oft motorn omedelbart Skar i varv vid
tryck p& gasreglaget.

Om s& erfordras, efterjustera hdgvarvsmunstycket H, sd oft
en jGmn och ren géng erhdlles vid sdgning. Obs! Justerskru-
varna behbver ef vridas mer an co 1/4 varv frédn grundin-
stallningen.




Luftfiltret

Innan filtret tas ut rengdres runt luftintaget sd ott inga fér-
oreningar kan komma in i filterhuset.

Vid rengdringen, som skall utfdras dagligen, skoljes filtret
i ren bensin eller fotogen. Filtret kan &Gven gdras rent i
syntetiskt tvéttmedel. OBS! Filter av velouriserad duk fér
inte rengdras med trikloretylen, aceton eller liknande.

Bransletanken

Om av négon anledning vatten kommit in i tanken, s& kan
tilifdrseln av brénsle till férgasaren forsvaras, Vid mindre
mdngder vatten kan man f& bort detta genom aft tillsatta
2 cl. karburatorsprit per liter brénsle. Karburatorsprit ar fér
dvrigt 16mpligt oft tillsitta branslet nar risk f&r isbildning i
bensinledningar och férgasare féreligger. Om stérre méngd-
der vatten har kommit in i tanken, mdste denna tagas isGr
och filten kramas ur eller helst bytos. Vid montering av
fiten bdr observeras oft den stora rektanguléra brickan,
best.nr. 269002, monteras med den yire uppdtvikto kanten
vind fran filten. Ovriga detaljer monteras i den ordning
som sprdngbilden visor. OBS. Att tanken endast gar att ta
isdr ndr den Gr avmonterad frdn motorn dé& den inre skru-
ven dr atkomlig.

Tandsystemet
Magneten Om ej ndgon strém kommer fram till téndstiftet, gdnga av

tondstiftsskyddet och prova genom oft hélla téndkabeln
5 mm frén motorgodset, under det att motorn drages runt.
Innan provet bér tdndkabeln kapas av ca 5 mm, #5r att
man skall vara sGker p& att kabelns metalltrédar ger
kontakt.

F6r fortsalt sSkande av téndfel maste flaktképan av-
monteras.

Ar tandkabeln skadad méste svénghjulet och armaturplat-
tan tagas bort (se rubr. brytarkontakterna) f&r att ny ténd-
kabel skall kunna monteras. Innan svanghjul och armaturplot-
ta avmonteras kontrollera brytarkontakterna eni. foljande.
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Tandstiftet

Om téndkabel och brytarkontakterna synes felfria, kon felet
trots detta ligga i téndkabelns anslutning fill tandspolen.
For oft f& god kontakt hér [mellan kabel och téndspole)
kon téndkabeln kopas av ca 5 mm. Tilise ot kobeln &r
tillrackligt ldng under armaturplottan, s& aft den ej utsGites
f8r strockning. Innon kabeln géngas fast bdr dessutom fett
istoppas i spolens hylsa, varefter en felfri gummihatio
skjutes Sver.

Om mon skruvar ur stiftet kon man som regel avgdro, om
det &r brénsletillfdrsein eller tandningen, som krdnglar.

Ar stiftet bidtt och sofigt ligger felet i att motorn far f&r
mycket bréansle. Orscken hartill kan varo oft motorn &r
for mycket chokad, luftfiltret Gr igensatt, eller ott férgasaren
ar fo¢ “rikt” instélld. Ser daremot stiftet torrt och vitt ut &r
felet med oll sannolikhet ot sdka i att kylluftvagarna runt
motorn safts igen, vilket orsakor f&¢ hég temperatur. Det
kon Gven bero pd férgosaren, som dé & for sndht instdlld.
Ser stiftet bro ut kon man kontrollero om strém kommer
fram genom aft lagga stiftet mot en omdlad del av motorn,
varvid jGmna gnistor skoll si8 mellon elekiroderna ndr
motorn drages runt med starten. Om gnistorna uteblir kan
felet sdkos i tandstiftet eller svénghjulsmogneten med fill-
harande ledningar. Enklaste sattet att avgdra om t&ndstiftet
ar felaktigt ar att prova med ett nytt stift.

Hérdheten, eller vérmetalet, skall fér Partners tandstift vara
Bosch W 175T1, KLG F75, Champion L 90 eller motsvarande
vérmetol. Kdrs motorn genomgdende koll dvs med korto
kérperioder och langa stopp kon det vara lampligt oft
anvénda stift med lagre vérmetal exempelvis Bosch
W 145 T, KLG F 50 elier Champion L 10J. Hekirodavstdndet
skoll vora 0.5 mm,




Brytar-
kontakterna

Instéllning av
tandningen

F6r att gbra brytarkontokterna rena, losso dommskyddet pé
svanghjulet, Brytarkontakterna rengbres lampligen med en
linnelopp som &r fuktad med aceton eller trikloretylen. Ar
kontaktytorna bréinda bér kontakterna bytas,

Det &r viktigt aft avstdndet mellan brytarkontokterna i brutet
loge &r 0,3—04 mm. Detta kan kontrolleras med bladmétiet,
som finns med i verktygssatsen. Avsidndet justeras genom att
brytarkontokten, som &r fast med en spdrskruv, vrides, Kon-
trollera enligt ovan aft gnista erhélles.

Ar brytarkontakterna sé brénda ott de mdste bytas, demon-
teras férst startanordningens detaljer.

Dérefter lossas magnetmuttern varvid verktyg 381909 an-
véindes som mothéll se fig 14.

Aven db svinghjulet avifigsnas med hiblp av avdragaren
som finns i verktygsviskan anvindes mothdll 381909. Se se-
parat instruktion sid. 30.

Vid montering, se under rubr. Justering av startanordningens

slirkoppling.
Om ovanstdende aigarder e hjdlper, kontaktc en oukiori-
serad Partner-verkstad.

Detta sker genom vridning av ankarplattan. Motorn roterar
i vanstervarv, sett frdn magnetsidon. Vrid nu plottan mot
rotationsriktningen, om tidigare téndning &nskas, och med
rotationsrikiningen i motsatt fall.

Tandningen sker, nir brytarkontakierna bdriar gd isér.
Motorkolven skall dé sté 2,53 mm fére topp.

Ratt fortondning erhélles om mérket pd svéanghjelet Sver-
ensstammer med market pd vevhusets Sversida nar brytar-
kontakterna gé isar.

Kontrollera ott kabeln tifl kontakien e hor lossnat. Detta
kan gdras om man tar bort lufifiltret.



Startanordningen

Byte av startlina
eller startfjader

Tag bort hela stortapparaten genom att skruva ur de tre
skruvarna som hdller den fost vid flaktképaon. Tillse hela
tiden ot b&éda halvorna héiles somman s& oft e fijadern
sprifter t. Delo forsiktigt p& de bdda halvorna. Plocka
darefter ut slitringen. Se bild 17. Hall fost starthuset och start-
sndret, 18 locket vrida sig tills fitdersp&nningen upphdrt.
Nu kan locket med startfiidern lyftas somtidigt tillses dé,
oft fijaddercentrumet lossnar frén linskivan. Se bild 18. Den
nya stortlinan har en knut i ena &ndan som &r avsedd for
linans faste vid linskivan. Den frio &ndan trés genom slit-
ringen, starthandtaget och hyison, varefter en knut med
dubbla slag géres. Knuten drages in i handtaget och brickon
{260000) fastsattes. Tryck ut linskivan och fastgdr linon vid
linskivan och linda pd linan i vanstervarv. Darefter pé-
saftes starflocket med startfiGdern. Spénn fijGdern genom
oft vrida locket c:a 2—3 varv och lagg i slifringen i lin-
uttaget. Anm, om eventuellt en gammal avkortad lina iséttes
maste fidern spannas ytterligare négot varv, f&¢ att inte
linan vid fullt vtdrag skoll lossna vid linskivon.




Fi.g 18.




Kopplingen

Fér aft kunna montera en ny starffiider med hjalp av lin-
skivan skall denno monferas av. Detta tilighr pd fSljonde
sttt. Fiadern slakas och startlocket borttages enligt ovan.
Sedan vrides stortdrevet sd oft drevpinnen kommer i linje
med Sppningen i starthuset och drevpinnen frycks ut med
hidlp ov dornen 381714 som medfdljer verktygsvaskan. Dér-
efter borttages linskivan ur storthuset. Byte av starffiadern
tiligdr s& att fiGdercentrumet séites pd linskivan och figdern
for 15pa genom spéret i startopparatens lock. Se bild 19.
Vrid sedan runt linskivan med hjélp av dornen 381714 tills
helo fiadern matals in. Montera drevpinnen med hjélp av
dornens urborrade &nde och fixera sedan dess Idge med
dornens andra &nde. Montera dérefter linan och &vriga
detaljer enligt ovan,

1. Tag bort flaktképan med startanordningen.
Rengdr samtidigt flektképen och cylinderns kylflansar.

2. Tag bort saxpinnen i magnetmuttern pd axeldndon och
drag &t muttern 1/6 varv till ndsto lage f&r saxpinnen.
Om detta ej hjGlper p& grund av ot lamellen &r sliten
s& bytes denna genom att magnetmuttern skruvas av
helt varvid de 2 brickfitdrarna, medbringaren och lamel-
len kan lyftas av.

Vid montering av ny lamell skall medbringarens piana
yta mot lamellen vara négot infettad. OBS! Att de tvd
brickfijadrarna monteras liksidigt och s& oft magnet-
muttern trycker p& dess innerdiameter.

Kopplingstrumman och kopplingens friktionsytor bor gdras
rena med jGmna mellanrum, Eventuell olja tvattas bort med
trikloretylen eller ren bensin.

Kopplingstrummans ndllager, som sitter inuti kedjehjulet,
skall smbrjas var glng 50—75 | brénsle har férbrukats, eller
efter normal kdrning i tvé ménader.

Anvand det fett, som foljer med i verktygsviskan och som
sBlies av vira &terférsdlijare, eller eft annat forstklassigt
kullagerfett.




Kopplingsmuttern losses eller &tdroges med verktyg 381909 som mothéil.

Tillvagaglngssattet ar fSljande:
1. Ta bort mothéilet, svGrdet och kedjon.
2. Aviagsna spdn och smuts runt kopplingstrumman,

3. Skruva av den sjbividsande muttern, som hélier kopp-
lingen, och ta bort brickan. D&rvid anvéndes mothéll
381909. Se fig 20.

4. Ta bort skyddspléten &ver kopplingen.

5. Anviind avdragaren enligt avdragareinstruktionen. Se
sid 30.

é. Sedon kopplingen nu lossats, kan kopplingstrumman dras
av axein.

7. Trumman, axeln med kono och lagret gbrs omsorgsfullt
rena i bensin och smérjes in med ovanndmnda feft.

8. Trad darefter under latt vridning &ver kopplingstrumman
med lagret, s& att Gndon skjutes in i tGningsringen i vev-
huset.

9. Torka bort dverfladigt fett.

10. Kopplingen monteras i omvand ordning.
OBS! Gidm e} kilen f5r kopplingen!



Avdragareinstruktion for

KOPPLING MAGNET

Kontrollera och drag &t skruvar och muttrar
regelbundet.




Felsokningsschema

Besvar
Motorn startar ej

§88
o
&

3
Hy
&

Trolig orsak
Slut pd bréanslet
Ej tillracklig chokad

Fér mycket chokad
Tandstiftet “surt”
Tandstifts- eller
magnetfel

Atgard
Fyll brénsle

Drag vpprepade
ﬁ.’?’m
choken helt

stngd

Oppna choken och
drag p& nyt
Lossa stiftet, tviitta
och renblds det

Prova och justera
enl. instruktionen

ngmotqrn;qrm
M’C’s.ﬁg'%

Luftrenaren rengdres
fore ev. Lushrlng av
skruven L. Se fig 15

Vrid skruven L 1 mm.
&t hidger. Se fig 15



mﬂt miss-

Motorn blir for

Sviird och kedjo
blir heta

Trolig orsak
Luftrenaren Gt
Tandstiftet olji
eller igenk
Tandkabeln 15s

fel-
justerad

Vatten eller smuts i
brénslet

Brytarkontakterna
bréanda

Cylinderns kylfénsar

spdn, 16v &ﬁkgsfa‘

Magnetmuttern far
I&st &tdragen

SIé kedja

Fa' " w..l
v e R
Svardet nedslitet

Kedjon felfilad

Belaggen
backarna ::dsliino

Kedjan sld eller for
hért spénd

Ofillracklig
smorining

Atgérd
Rengdr renaren

R och j
engdr |ustera
Fast kabeln

Justera f&rqcunn
enl. instrukhionen

Rengdr tanken och
filten

Justera brytar-
kontakterna
Se sid 25

Rengdr kylluft-
vagarna

Draqwﬂe{neﬂ
Sesid28

Fila kedjon enligt
filningsinstruktionen

Fila svirdets glidytor

Fila kedjon enligt
ﬁl:ingﬁmkﬁonm

Byt backar

Skérp och spénn
lchciom aniigt insiruk-
tionerna

Tillse att olja finns i
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